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 3-D Ansicht von innen

 Variante

 Preisgestaltung

SP1/85

10 23 05 10 23 09

Spannrahmen   Preisliste 2  Seite 2

 Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen   - 2 mm
Höhe  = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage  - 11 mm
Maß X oben  �  Maß X unten  �  Maß Z  � � � siehe Vertikalschnitt

10 23 06

Spannrahmen
Montage: starre Winkellaschen

 Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

obere Blendrahmenüberstandsfläche SP1/5, Seite 39
mind. 18 mm SP1/2, Seite 44

Spannrahmenauflagefläche am seitlichen SP1/5, Seite 39
Blendrahmen mind. 10 mm 

Abstand äußerer Blendrahmen bis SP5/11, Seite 29 
Regenschutzschiene mind. 10 mm  

nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe  nachfragen
größer als 1200 mm 

Einstandsmaß am Blendrahmenüberschlag SP1/5, Seite 39
mind. 14 mm SP1/2, Seite 44 

Blendrahmenüberschlagsbreite   SP1/5, Seite 39
mind. 13 mm 

Neher Insektenschutz 03/2014
Technische Änderungen vorbehalten

 Spannrahmen 37SP1

 Empfehlung

mit sehr eng anliegendem 
Rollladenpanzer

 Holzfenster


