Schiebheanlage

2-fliigelig mit 1- und 2-facher Laufschiene ELI0ITH T i{:1]

ST4/24

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST4  Preisliste 4

2-fliigelige schwellen-
freie Schiebetiiren
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BestellmaBle
Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
Hohe = siehe Vertikalschnitt
Horizontalschnitt M1:4
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Bestellmal Hohe

Worauf Sie unbedingt achten sollten

Q Laufschienenldnge =
2 x Bestellmal Breite + 20 mm

alternativ

Laufschienenldnge angeben
(Zusatzausstattungen ST4)

e bei unsymmetrischer Tir ,Maf W* fiir
linken Fliigel (Ansicht aufien) angeben

Standard: Beide Fliigel haben
die gleiche Breite

e Abstand der Rollladenftihrung zum
Blendrahmen mind. 25 mm

nachfragen

sich nach innen bauchender Rollladenpanzer
(aufgrund der Uberbreite)

Rollladenabdriickrollen verwen-
den (Register Montagehilfsmittel)

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung

21

64
10 49 02 seitlich

13,5

.
©
«

o

104810

64

10 49 02 oben/unten

°’¢ 0
<
i

b d

1049 20 25

Neher Insektenschutz 03/2014

Technische Anderungen vorbehalten




